招标清单

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	空调冷冻水泵
	双吸离心泵流量:799m3/h,扬程:38MH2O,转速:1450RPM,输入功率:160kW/380V，变频
	台
	4
	
	
	品牌要求：格兰富或威乐

	2
	空调冷冻水泵
	卧式端吸泵流量:399m3/h,扬程:38MH2O,转速:1450RPM,输入功率:90kW/380V，变频
	台
	3
	
	
	品牌要求：格兰富或威乐

	3
	空调冷却水泵
	双吸离心泵流量:940m3/h,扬程:34MH2O,转速:1450RPM,输入功率:160kW/380V，变频
	台
	4
	
	
	品牌要求：格兰富或威乐

	4
	空调冷却水泵
	卧式端吸泵流量:475m3/h,扬程:34MH2O,转速:1450RPM,输入功率:90kW/380V，变频
	台
	3
	
	
	品牌要求：格兰富或威乐

	5
	 冷冻泵控制柜
	B1APLD1/2/3/4
	台
	4
	
	
	主要元器件采用ABB

	6
	 冷冻泵控制柜
	B1APLD5/6/7
	台
	3
	
	
	主要元器件采用ABB

	7
	冷却泵控制柜
	B1APLQ1/2/3/4
	台
	4
	
	
	主要元器件采用ABB

	8
	冷却泵控制柜
	B1APLQ5/6/7
	台
	3
	
	
	主要元器件采用ABB


注：1、空调水泵材料必须符合国家行业标准和本地消防部门验收标准；空调水泵材料必须符合GB/T 5657-2013，配电箱必须符合GB/T 7251.5-2017。

2、供货时间及其它要求：合同签订后，按甲方指定时间见甲方采购计划，可根据现场进度情况分批供货 ，天津市武清区新安路天津澳康达广场项目部现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-7天下达的书面采购计划，保证无条件按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。 

